· Para acceder a Infovia e Internet a traves del teléfono es necesario tener instalados dos tipos de software:
· Software de TCP/IP, que viene normalmente con el sistema operativo. Este software incluye un panel de control de configuración que es, bien MacTCP o bienTCP/IP dependiendo de la versión del sistema que se este usando. 
· Software de PPP, que puede encontrarse en diferentes versiones comerciales y de dominio público. Se incluyen instrucciones de configuración para las versiones de MacPPP y FreePPP. 
PRIVATE
Configuración de MacTCP.

· Tirar a la papelera los archivos MacTCP DNR de la carpeta de sistema y MacTCP Prep de la carpeta de Preferencias. 
· Abrir el panel de control MacTCP. 
· Seleccionar el icono correspondiente al software de PPP usado: FreePPP, PPP, etc. Hacer clic! en el botón More. 
· Seleccionar la opción Manually para cambiar los datos. 
· Seleccionar Class C en IP Address. 
· Rellenar los campos del Domain Name Server Information según la figura. Hay que tener en cuenta que el primer cuadro de domain el "tnet.es" termina en un punto, y los dos siguientes cuadros contienen también un sólo punto. 
· Seleccionar la opción Server en Obtain Address. Hacer clic! en el boton OK, y cerrar el panel de control. IMPORTANTE: Tras la configuración hay que reinicializar el ordenador.
PRIVATE
Configuración de TCP/IP.

· Abrir el panel de contro TCP/IP. 
· Seleccionar en Conexion ví: FreePPP, MacPPP, o el software de PPP usado. 
· Seleccionar en Utilizar: Servidor PPP. 
· Rellenar los campos Dir. servidor de nombres y Dominios de búsqueda. 
· Cerrar el panel de control.
PRIVATE
Configuración de FreePPP/MacPPP.

· Las versiones 2.5 o posteriores de FreePPP (recomendado) se explican má adelante. Para las versiones anteriores de FreePPP o MacPPP seguir los siguientes pasos: 
· Abrir el panel de control ConfigPPP. 
· Asegurarse de que estan elegidas las opciones de Modem Port y Hang up on Close. Hacer clic! en el botón New.... Teclear Tnet en el campo de texto y hacer clic en OK. 
· Hacer clic! en el botón Config... 
· Seleccionar los campos: Port Speed a 57600, Flow Control a CTS & RTS (DTR), si su teléfono marca por frecuencias seleccionar Tone dial, si por pulsos o no sabe como marca, seleccione Pulse Dial. 
· Rellenar los campos Phone num y Modem Init según se ve en la figura. (el campo Modem Init podría ser diferente según el modem que se use, si tiene algú problema debería consultar el manual del Modem). 
· Hacer clic! en el botón Authentication.... 
· Rellenar el campo Auth. ID con: su nombre de conexión y el texto @Tnet a continuación; todo seguido y sin espacios por el medio. 
· Rellenar el campo Password con su clave personal de acceso. Hacer clic! en OK, clic! en Done, y cerrar el panel de control.
PRIVATE
Configuración de FreePPP 2.5 o posterior.

· Abrir la aplicación FreePPP Setup. 
· Si la parte inferior del diálogo no aparece; hacer clic! sobre el triángulo de la izquierda para desplegarla. 
· Seleccionar la pestaña General, y hacer clic en el botón Modem Setup. 
· Asegurarse de que estan elegidas las opciones que aparecen en la figura. Si su teléfono marca por pulsos o no sabe como marca, seleccione Pulse en lugar de Tone. 
· Hacer clic! en el botón OK y en la pestaña Accounts. 
· Hacer clic! en el botón New... 
· Teclear Tnet en el campo Serve name, y 055 en el campo de Phone Number. 
· Seleccionar en Connect la opción Directly. 
· Rellenar el campo User name con: su nombre de conexión y el texto Tneta continuación todo seguido y sin espacios por el medio. 
· Rellenar el campo Password con su clavepersonal de acceso. Hacer clic! en la pestaña Connection. 
· Seleccionar los campos: Port Speed a 57600 bps, Flow Control a CTS &RTS (DTR). 
· Rellenar el campo Modem init string.(Este campo podría ser diferente según el modem que use, si tiene algún problema debería consultar el manual del modem). 
· Hacer clic en OK, y cerrar el programa.
PRIVATE
Establecimiento de Conexión.

· Una vez configurado el software, para establecer una conexion con internet: 
· Abrir el panel de control ConfigPPP, y hacer clic! en el botón Open. 
· O bien, Abrir la aplicación FreePPP Setup, hacer clic! en el botón anterior que ahora se llamará Disconnect.
En caso de dudas contacte con nosotros a través de correo electrónico ,info@tnet.es. 
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